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Sammanfattning

4

Hissen ar for manga nagot bekvamt, fér andra
nagot nédvandigt. Fér smabarnsfamiljer, aldre
och personer med funktionsnedsattning i hela
Sverige ar hissar en avgérande férutsattning
for att pa lika villkor som alla andra ha tillgang
till boende, transporter och 6vriga samhalls-
funktioner. Det ar en sjalvklarhet att denna del
av vardagen ska fungera enkelt och sakert.

Hissforbundets rapport Sékerhetsrisker med aldre hissar ar ett
kunskapsunderlag som beskriver de stora riskerna vid anvandning
av aldre hissar i bostadshus, men aven fér de som arbetar med
hissar i Sverige idag. Rapporten kartlagger de brister som finns i
dagens regelverk géllande befintliga hissar och ger ett antal forslag
pa regelandringar som skulle forbattra sakerheten.

Riskerna som beskrivs i denna rapport géller inte plattformshissar’.

1 Plattformshissar for 6kad tillgénglighet med eller utan schakt och en lagre hastighet &n personhissar.
Finns i privata bostader och i publika miljéer.

2 Se appendix for exempel pa konkreta olyckor och allvarliga tillbud.

3 Se Hissférbundets rapport "Lonsamt med tillgéngliga bostader”. Rapporten publicerades 2016 gemensamt med
SPF Seniorerna. https://www.hissforbundet.se/information/for-fastighetsagare/tillganglighet/

4 Exempelvis Sveriges Radio, 13 augusti 2019: "Trots sakerhetsbrister godkanns aldre hissar”

5 Se appendix, tabell 3, Tekniska I&sningar.
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Sverige har Europas dldsta
hissbestand.

Problemet ar att hissarna styrs av
det regelverk som var géllande vid
ursprunglig installation, &ven om
en hiss fran 1920 har ett helt annat
sakerhetssystem &n det vi har idag.

Ej moderniserade hissar i
bostadsbestandet star for
majoriteten av olyckorna.

Enligt Hissférbundets uppskattning
saknar idag minst 26 000 hissar skydd
i korgéppningen eller har farliga dérrar,
t.ex. saxgrindar. Dessa hissar medfor
allvarliga risker for olyckor.

Alla kan drabbas av olyckor
- men barn, aldre och hiss-
montorer ar sarskilt utsatta.

De senaste aren har det hant en
rad uppmarksammade olyckor dar
framforallt barn har fatt allvarliga
klamskador.? Bland &ldre personer
sker manga fallolyckor som far stora
personliga konsekvenser och leder
till 6kade utgifter fér samhallet.
Hissmontdrer arbetar ofta under
farliga forhallanden vid reparation
av aldre hissar som saknar vital
sékerhetsutrustning.

Manga samhallsgrupper
utestangs idag p.g.a. att hiss
inte finns eller inte fungerar
andamalsenligt.

Vélfungerande hissar héjer inte enbart
de boendes sékerhet utan gor att fler
aldre kan bo kvar hemma langre. Det
bidrar till stora kostnadsbesparingar
fér samhéllet om omsorgsbehovet
minskar.®

Sammanfattning

Dagens regelverk gor att
beslutet om modernisering
ligger hos fastighetsagaren.

Fastighetsédgaren kan sjalvmant 6ka
sakerheten, men det leder i sin tur till en
Okad kostnad vilket gor att farliga hissar
ar kvar i bruk.

Hissar i arbetslokaler har
idag mycket striktare krav
an hissar i bostadshus.

Det ar svarforstaeligt for boende

samt media* att de mest sarbara
samhallsgrupperna som barn, aldre
och rérelsehindrade utsétts for mycket
hdégre risk &n anvandare i arbetslokaler.

Hissforbundet gor
bedéomningen att det kravs
regelandringar for att fa bukt
med olyckorna.

Med retroaktiva krav pa skydd i
korgdppningen, utbyte av farliga
hissgrindar, installation av nédtelefon
samt skydd mot rérliga och
strémférande delar skulle de storsta
olyckskallorna kunna atgardas.

Det finns tekniska losningar
for att forhindra de flesta av
olyckorna.

Beroende pé hisstyp finns en rad olika
atgarder som kan forbattra hissens
sakerhet avsevart.®

Det finns ingen samordnad
statistik kring olyckor och
allvarliga tillbud.
Hissforbundet bedémer att ménga

olyckor eller tillbud inte rapporteras
och att det finns ett stort moérkertal.
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Om Hissforbundet

Vi verkar for sakrare hissar

Hissforbundet &r Sveriges branschforening  underhall till aterforsélining av relaterade

for hiss- och rulltrappsféretag. Vara produkter. Hissférbundets medlemsféretag
medlemmar finns langs hela vardekedjan, star for 80 procent av branschens omsatt-
fran tillverkning, installation, service och ning pa 7,5 miljarder kronor per are.

Hissforbundet och dess medlemmar arbetar aktivt med att
hoja sakerhetsnivan vid anvindning och arbete med hissar.
Vi stravar efter:

1. Att allmanheten har bra kunskap om hur man anvander hissar

pa ett sékert satt och om de risker som kan uppsta vid felaktig
anvandning.’

Att arbetstagare foljer gdllande arbetsmiljoregler samt ett
antal grundlaggande sékerhetsprinciper vid arbete pa hissar.

Att olyckor och tillbud som hander kartldggs och féljs upp
fér att undvika upprepningar.

Att Sveriges regelverk uppdateras enligt Europeiska
Kommissionens rekommendation betraffande férbéttring av
sakerheten i befintliga hissar.®

f

NRE——

Nar det géller punkterna 1-3 arbetar Betraffande punkt 4 vill Hissférbundet
Hissforbundet redan idag med anvandare med denna rapport pavisa behovet av
(vuxna och barn), fastighets&gare och regelandringar géllande hissars sékerhet
vara hissmonttrer med hjalp av faktablad, — for att alla i Sverige tryggt ska kunna
upplysningsfilmer, seminarier samt utbild- anvanda hissar.

ningar m.m. Vi har dven pabdrjat en egen
insamling av olycksfall och tilloud som ska
ge branschen ett bra underlag foér att félja
upp och férebygga olyckor och tillbud.

6 Siffror for 2018.

7 Se Hissforbundets infoblad och filmer om hur man aker sakert med hiss och rulltrappa pa
https://www.hissforbundet.se/information/for-anvandare/
8 Se Safety Norm for Existing Lifts EN 81-80.
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Bakgrund
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Foraldrat hissbestand och
foraldrade regler

Sverige har Europas aldsta
hissbestand

Nya och val moderniserade hissar ar
mycket sékra fardmedel. Men mer an
hélften av alla hissar i Sverige ar &ldre an
30 ar?, vilket innebéar att anvandare ofta
aker i hissar som saknar viktig sékerhets-
utrustning. | ett europeiskt perspektiv
sticker Sverige ut, d& manga lander har
moderniserat sitt befintliga hissbestand
med de atgarder som Europeiska
Kommissionen rekommenderade sina
medlemslander redan 1995.°

| Sverige daremot uppfyller en hiss
dagens lagkrav om den anségs vara saker
nar den togs i bruk — dven om hissen ar
100 &r gammal. Sa trots att hissar besik-
tigas och godké&nns med jdmna mellanrum
ar de alltsa inte tillrackligt sékra och i vissa
fall rentav farliga. Det innebar att all utveck-
ling som skett i hisskonstruktioner de se-
naste artiondena, aven forbattrade lagkrav,
enbart géller nya hissar. For majoriteten av
hissarna som &r i bruk i Sverige kvarstar

dock problemen. Detta ar viktigt att ha i
atanke nar det géller bland annat upprust-
ningen som miljonprogrammen star infor.
Modernisering av hissar &r inte enbart en
trivselfraga utan framfor allt en sékerhets-
och trygghetsfaktor.

Dagens regelverk missgynnar
bostadshus

Idag skilier man mellan aldre och nya
hissar, dvs. hissar som installerades fore
respektive efter 1991". Dagens regelverk
innebéar att standarden och sékerhetsnivan
pé Sveriges aldre hissar varierar betydligt
beroende pa om hissen har modernise-
rats eller ej, samt om den &r beldgen i en
arbetslokal eller i ett bostadshus. For his-
sar i fastigheter med huvudsakligen arbets-
lokaler finns till exempel idag ett retroaktivt
krav pa skydd i korgdppningen.’? For dvriga
hissar utan skydd i korgdppningen ska
endast en skylt som varnar for att trans-
portera gods uppsattas.’®

9 Ungeférlig uppskattning med hjalp av besiktningsféretagens siffror. Det saknas ett centraliserat hissregister sedan

besiktningsmonopolet avskaffades 1995.

10 | samband med framtagningen av det forsta hissdirektivet for nya hissar (Lift Directive 95/16/EC) publicerades &ven
10 rekommendationer for att atgarda de mest allvarliga sakerhetsriskerna i befintliga hissar. Rekommendationerna
finns idag i Europanormen EN 81-80 Sékerhetsregler for konstruktion och installation av hissar — Befintliga hissar -
Del 80: Regler for forbattring av sékerheten hos befintliga person- och varupersonhissar.

11 1 Sverige blev Arbetarskyddsstyrelsens foreskrifter AFS1989:5 tvingande from 1 januari 1991 (fick tillampas fran
1 juli 1989). Enligt féreskriften skulle alla nya hissar som hade en hastighet 6ver 0,65m/s ha korgdorr.

12 BFS med andringar 2011:12 kap. 5 § 2
13 BFS med andringar 2011:12 kap. 5 § 1
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Aldre hissar
(t.o.m. 1991)

regleras enbart av Boverkets
foreskrifter. Har ingar

dven hissar utan skydd i
korgdppningen eller med
farliga dorrar.

Nya hissar
(1991-1999)

har oftast installerats enligt
SS 2097 och kan sakna
korgddrr om hastigheten
understiger 0,65m/s.

Bakgrund

Nya hissar
(fr.o.m. 1999)

regleras av hissdirektivet
2014/33/EU med tillhérande
harmoniserade standarder
och héller darfor en hog
sékerhetsniva.

Aldre hissar som
moderniserats

enligt Boverkets
andringskrav och som
darfoér uppnatt en
forbattrad sékerhetsniva.

Aldre hissar primart
i arbetslokaler

som forsetts med skydd

i korgdppningen enligt
Boverkets foreskrifter men
som inte nédvandigtvis
har utrustats med 6vriga
sakerhetsatgarder.

Aldre hissar i
bostadshus som
inte moderniserats

har samma laga sakerhets-

nivd som nar de byggdes,
férutom skylt som varnar
fér transport av gods

om de saknar skydd i
korgbppningen.

Tabell 1: Dagens regelverk skilier mellan nya och aldre hissar

Andringskrav enbart vid
frivillig modernisering

Nar fastighetsdgaren bestdmmer sig for
att modernisera sin hiss géller &ndrings-
kraven for befintliga hissar i Boverkets fore-
skrifter', Vid exempelvis byte av hissens
styrsystem, maskineri eller hisskorgens
inredning ska aven sakerhetsutrustningen
i hissen forbattras.

Reglerna innebar samtidigt att en
fastighetsdgare som véljer att inte moder-
nisera hissen inte heller far nagra krav pa
att férbattra hissens sakerhetsutrustning.
Detta gor att andringskravens mal, nam-

14 BFS med andringar 2011:12 kap. 2 § 1

ligen en succesiv modernisering av gamla
hissar och en férbattring av sakerhets-
standarden, uteblir.

<G> Se appendix, tabell 2 for en
genomgang av forbattringskrav kopplade
till &ndring av hiss.

Moderniseringar haller
inte den takten som skulle
behovas for att avsevart
minska olycksriskerna.
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Problembeskrivning

10

Sakerhetsrisker med

svenska hissar

Enligt Hissférbundets uppskattning hor
minst 20 procent™ av Sveriges 126 000
hissar till de tva kategorier som orsakar flest
allvarliga olyckor: hissar med farliga dérrar
eller hissar som saknar skydd i korgépp-
ningen. Till hdger beskrivs de mest allvarliga
riskerna som anvandare utsatts for idag.
Aldre hissar medfér dven andra risker
sasom fallolyckor, som framst &ldre per-
soner rékar ut for nar hissen inte stannar i
niva med vaningsplanen. Dessa olyckor far
stora personliga konsekvenser och leder till
Okade utgifter fér samhallet. Avsaknad av
tvavagskommunikation (nddtelefon) innebér
att dessa hissar enbart utldser en klocka
som ringer i trapphuset men inte leder
till en larmcentral. Detta medfér inte bara
onodigt ldnga vantetider om hissen fastnar
utan kan aven vara avgoérande mellan liv
och dod nér hjalp inte anlander i tid.

<> Se appendix, bild 10 for ett
olycksfallsexempel dar nodtelefon saknades.

Minst 26 000 hissar i riskzonen

Hissforbundets insamling av statistik visar
att under 2019 intraffade minst 210 tilloud
och olyckor med hissar i medlemsfére-
tagens bestand i Sverige. Tillbud och
olyckor kan vara s allvarliga att de ger
bestaende men for livet eller ar potentiella
dodsolyckor. Hissforbundet utgar ifrén att
morkertalet ar mycket stort da det inte ar
obligatoriskt att informera hissféretagen

vid intréffande av tillbud eller olyckor. Idag
saknas en centraliserad rapportering av
hissrelaterade olyckor (till exempelvis till
Boverket). Det &r fastighetsdgaren som
anmaler en olycka till sin kommmunala
byggnadsnamnd. Dessa siffror ar e
tillgangliga pé ett strukturerat sétt.

Anvandare i bostadshus
sarskilt utsatta

Regelverkets skillnad mellan hissar i
arbetslokaler och hissar i bostadshus har
lett till att bade boende, hissmontdrer och
andra anvandare i bostadshus utsatts

for mycket hogre risker an motsvarande |

arbetslokaler. Detta ar paradoxalt eftersom:

e det ar just i bostadshus som de mest
sarbara personerna vistas sdsom barn,
aldre och personer med funktions-
nedsattning.

e dessa hissar ofta anvands for att flytta

mobler och andra skrymmande féremal.

e de flesta av dessa hissar dagligen
anvands som arbetsredskap for
t.ex. hemtjanst, hemleveranser, post,
raddningstjanst, reparationer av
fastigheten m.fl.

e husdjur skadas frAmst i hissar
i bostadshus.

<> Se appendix, bilder 1-10 for
exempel pa hissolyckor pa grund av
att modern utrustning saknades.

15 Statistik fran Hissférbundets 40 medlemsbolag, som representerar 80 procent av marknaden sett till omséttningen.
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Hiss med rorgrind
eller dldre vikdorr

| VAN 2

Vikdorr Schakt

doérr

VAN 1

Risk for potentiella
dodsolyckor

nar barn hamnar mellan hissens
schaktddrr och hisskorgens
grind-/vikdorr och hissen satts

i rorelse.

VAN 2

I Schakt
doérr

N1

Risk for potentiella
dodsolyckor

nar manniskor klams med
gods i hissen (t.ex. vid flytt).

Typ: Hissar med farliga innerdoérrar
till exempel sa kallade rérgrindar, saxgrindar och &ldre vikdorrar. Minst

Hiss med saxgrind

VAN 2

Schakt
dorr

Korgrind

VAN 1

Risk for allvarliga
klamolyckor

nar framforallt barn sticker ut
armar eller ben genom grinden
och hissen sétts i rorelse.

Typ: Hissar som helt saknar skydd i korgoppningen

VAN 2

Schakt
doérr

VAN 1

Risk for strypning

nar man fastnar med klader
eller vaskor i dérren och
hissen satts i rérelse.

Problembeskrivning

Statistik Sverige:

5800 hissar

Framst i storstads-
regioner med aldre
bostadsbebyggelse.

Bade ror-/saxgrind

Korgrind

Risk for elstotar

vid lasen som sitter pa
l&g hojd, med spanning
upp till 230 volt.

Statistik Sverige:

Minst
20000 hissar

De flesta forekommer
i miljonprogrammet.

| VAN 2

Schakt
doérr

AN 1

Allvarlig klamrisk
for framst barn mellan
hissens framkant och
schaktdorren.
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Problembeskrivning

Farliga

v | 0 y Manga aldre hissar i bostadshus saknar vital
forhallanden fOI’ sakerhetsutrustning som idag anses sjalvklar.
boende un Det kan for anvandare réra sig om exempelvis:

¢ Avsaknad av skydd i korgdppningen

e Farliga sax- och rérgrindar

e Avsaknad av nddtelefon med
tvavagskommunikation

Avsaknad av skydd mot elektriska stotar

Avsaknad av nddbelysning

Avsaknad av modernt styrsystem som
gor att hissen stannar béttre i niva med
stannplanet for att undvika fallolyckor.

...och for

Aven hissmontorer tvingas ofta att arbeta under

hiS§- farliga férhallanden pa grund av:
montorer

Avsaknad av raddningsutrymme 6ver
och under hisskorgen

Avsaknad av skydd for rérliga delar
Avsaknad av skydd mot elektriska stétar
Avsaknad av inspektionskdrning pa korgtaket
Avsaknad av schaktbelysning

Avsaknad av gropstege

12 Sékerhetsrisker med aldre hissar




Ldsningsforslag
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Retroaktiva krav i regelverket
minskar olycksrisker

Dagens regelverk lagger ansvaret for
hissarnas modernisering helt och hallet
pa fastighetségaren. Detta gor att saker-
hetsriskerna kommer att finnas kvar
under lang tid, trots att det finns tekniska
I6sningar som enkelt skulle kunna atgarda
problemen.

<> Se appendix, tabell 3 for en
Oversikt med tekniska I6sningar.

"Striktare regler for
arbetslokaler har gett positiva
resultat — nu ar det dags att
hoja sakerheten i bostader.”

16 BFS 2011:12 med andringar kap. 5 § 1
17 BFS 2011:12 med andringar kap. 2 § 1
18 BFS 2011:12 med andringar kap. 2 § 1

19 BFS 2011:12 med andringar kap. 2 § 1 och kap 5 § 1
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Hissbranschen dr medveten om den
princip for upprustning som anvands

i svensk bygglagstiftning, dvs. att man
forbattrar i samband med upprustning
men att retroaktiva krav anvands i
liten utstrackning. Hissar som
havererar eller saknar grundldggande
sakerhetsutrustning medfér dock sa
betydande risk fér de som anvander
och arbetar med utrustningen att
branschen anser att man bor frangéa
denna princip i frAga om upprustning
av aldre hissar.

Hissférbundet foreslar darfor att
regelverket'® kompletteras med
kraven till hoger.

For att underlatta omstaliningen till
sékrare hissar skulle fastighetsagarens
kostnadstryck vid inférandet av retroaktiva
krav kunna minskas om den &tfoljs av
finansiellt stdd.

Okad sikerhet for
anvandare genom krav pa

e Skydd i korgéppningen for hissar
i bostadshus (framst korgdorr)

Byte av t.ex. saxgrindar till tat
korgdérr

Tvavagskommunikation (nodtelefon)

Installation av vertikal plat
samt fotocellist for att undvika
klamolyckor mellan schaktdoérr
och korggrind

Atgard av handtagslas med
strémforande delar

Ovriga krav

Lésningsforslag

Okad sakerhet for
arbetstagare genom krav pa

Inspektionskorning pé
hisskorgens tak

Schaktbelysning

Standardiserad skylt som
illustrerar att hissen har Iag topp

och/eller 1ag grop
Skydd fér rérliga delar

Beroringsskydd da el i
maskinrum saknar sadant

Halkfri stege i de hissgropar som
saknar stege, eller har hég halk-/
glidrisk.

e Fortydliga vad som menas med byte av hisskorgens inredning'. Utan ett
sadant fortydligande finns det risk att allt fler hisskorgar far ny inredning utan

att foljdkraven'® efterlevs.

Informationsskylt i hissen om att "husdjurets koppel méaste vara kort kopplat samt

att man haller husdjuret borta fran dorr/korgéppning under fard”. P& sa satt skulle
flera allvarliga olyckor med husdjur (framst hundar) varje ar kunna undvikas.

Férutom dessa andringar anser hissbranschen att det ar angeldget att Boverket
pa sikt ersatter den detaljreglering av befintliga hissar som finns i Boverkets
foreskrifter’® med hanvisning till relevant standard.

Dags att agera

Hissar ar idag en lika viktig som sjalvklar
del i mangas vardag. De okar tillganglig-
heten och gér att &ldre kan bo kvar langre.?°
Att dessa fardmedel ska vara sdkra for alla
anvandare borde vara en sjalvklarhet.
Regelverket for hissar i arbetslokaler har
visat att det gér att tilgodose anvéndarnas

sakerhet. Men vi kan inte langre lata
bostadshus halka efter — exemplen i
appendix visar att allvarliga olyckor kan
hénda oss alla, vara barn eller vara foraldrar.

<> Se appendix, bilder 1-10 for
exempel fran allvarliga hissolyckor.

20 Se Hissférbundets rapport "Lénsamt med tillgangliga bostader”. Rapporten publicerades 2016 gemensamt med SPF
Seniorerna. https://www.hissforbundet.se/information/for-fastighetsagare/tillganglighet/

Sékerhetsrisker med aldre hissar
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Appendix: Tabeller
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Appendix

Tabell 2: Forbattringskrav kopplat till modernisering av hissen.

BFS 2011:12 med andringar, kap2, §1, punkt 1-5, a-d
(Korgddrrmontage utldser ej dessa foljdatgarder)

X X X X X X X X

Apparatstall

X X X X

Korginredning X X X X

X X X

Forklaring till siffror ovan:

SO0Om>» Ok wen

Sékerhetsrisker med aldre hissar

Manéverorgan enl. EN 81-70

Skydd i korgéppningen

Nodtelefon enl. EN 81-28

Godkénd korgbelysn. samt nédljus
Overlastskydd

Beroringsskydd las och dérrkontakt
Raddningsutrymme enl. Anv. 92
Underlétta evakuering

Maskinrums- och schaktbelysning

X

Tabell 3: Mgjliga tekniska I6sningar

Kategori

Tekniska
Iésningar

Hissar som saknar skydd
i korgoppningen

- Skydd i korgdppningen sdsom
innerdorrar, se bilden nedan for
exempel

- Fotocellrida da innerdorr inte
ar mojligt

Fore: Efter:
utan innerdoérr med innerddrr

Appendix: Tabeller

Hissar med farliga dorrar,
ex. aldre vikdorrar eller
saxgrindar

- Byte av t.ex. saxgrind till tat
korgddrr, se bilden nedan for
exempel

- Installation av vertikal plat
samt fotocellist

Fore: Efter:
med saxgrind med modern
vikdorr

Sékerhetsrisker med aldre hissar
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Appendix: Exempel pa hissolyckor
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Nedan féljer exempel fran potentiella dédsolyckor
och allvarliga klamrisker som har intraffat under
de senaste aren.

Bild 1 visar en hisskorg

med bl.a. lossnad bakvéagg.
Hissen hade lastats med en
stor metallvagn som fastnade
mot schaktvaggen nér hissen
borjade dka. Vagnen trycktes
upp, punkterade och lossnade
taket samt separerade
bakpanelen fran korgramen.
Passageraren kunde réadda sig
in i vagnen. Om personen hade
statt till hoger om vagnen skulle
personen ha klamts mycket
allvarligt. Detta allvarliga tillboud
visar an en gang att den gula
varningsskylten inte forhindrar
olyckor.

Kélla: Hissférbundet

Bild 2 visar en hiss utan skydd
i korgdppningen som anvénts
for att flytta en mébel som
fastnar mot kanten av schaktet.
Om en person hade befunnit
sig i hissen tillsammans med
mdbeln hade det varit stor risk
fér personen att klamma sig
mycket allvarligt.

Kaélla: Hissférbundet

Sékerhetsrisker med aldre hissar

Kélla: Hissférbundet

Ambulans och brandkér utanfor Sleipnergatan Foto: Daniel Iskander

Barn fastnade med fot i hissen

© 8 april 2016 K. 15:55

Ett barn fastnade med en fot i hissen pa Sleipnergatan och fick féras till sjukhus.

Appendix: Exempel pa hissolyckor

Bild 3 visar en hiss i ett flerbostadshus som saknar skydd i korgéppningen
som anvants for att flytta dack till vindsforradet pa sjunde vaningen i
fastigheten. Under kdrningen hakade décken i en av schaktdérrarna och halva
golvet i hisskorgen slets upp. Nar hissféretaget kom till platsen fungerade
hissen fortfarande trots skadan. Om nagon person hade befunnit sig i hissen
tilsammans med dacken hade det funnits risk fér personen att ramla ur
korgen och ner i hisschaktet. Eftersom hissen fungerade trots skadan var det
aven risk att personer skulle kunna ga in i hissen pa sjunde vaningen och falla
ner i hisschaktet. Detta ar ett mycket allvarligt exempel som illustrerar riskerna
med att inte ha skydd i korgéppningen &ven pa hissar i bostadshus.

Bild 4. 2016 fastnade ett

barn med foten i en hiss som
saknade skydd i korgéppningen.
Barnet hade satt sin fot for nara
schaktdoérrarna och fastnade
nar hissen akte uppat. Barnets
fot drogs ned och kldmdes
mellan hissens framkant och
doérrarna.

Kélla: Mérsta.nu

Sékerhetsrisker med aldre hissar
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Bild 5. | juni 2019 fastnade
ett barn med ryggsacken i

Allianora, 11, klamdes schaktets hissdérr eftersom
fast i hissen: "jag trodde hissen saknade innerdorr.
jag skulle do” Nér hissen bérjade dka drogs

barnet omkull. Hade barnet
inte lyckats att fa av sig
ryggséacken och att trycka pa
noédstoppsknappen hade det
kunnat sluta mycket illa.

Kaélla: Mitt i Stockholm

Allianora Roth, 11, fastnade | hizzen “arrs onsdagen. Hon fick slita loss remmen | ryggsacken som kamsz
fast i hissdbrren for att komma ut. Foto: Anders Gustafszon

PUBLICERAD 19 JUNI 2019, KL 0500 UPPDATERAD 13 JUNI 2015, KL 1719
En rem pa elvaariga Allianora Roths ryggsack klamdes fast i
hissdérren.

Nar hissen sattes i rérelse drogs Allianora med och foll omkull pa
hissgolvet. Hon lyckades att fa av sig ryggsacken och tryckte pa
nédstoppet.

- Jag trodde att jag skulle dé.

Bild 6. Barnet i detta exempel

00 e ° o
Tvaaring i Norsborg nar fatt ned handen mellan |
f 5 hisstroskel och schaktdérrvagg
astnade med armeni e e [

hiSS fangas. Armen kldmdes fast.

: : Hissen stoppades av en
sdkerhetskontakt men barnet
fick lossas med hjélp.

Kélla: Mitt i Botkyrka-Salem

Raddningspersonal pa vag i Norsborg dar pojken fastnat. Foto: Mostphotos

PUBLICERAD 3 AUGUSTI 2018, KL. 15:08 UPPDATERAD 3 AUGUSTI 2018, KL 16:29
Brandkaren fick rycka ut till Norsborg fér att hjélpa en pojke pa tva
ar som fastnat med armenii en hiss.

- Barnet satt fast med armen och med ansiktet tryckt mot dérren,
séager Per Tillander pa Sédertérns brandférsvarsférbund.

Sékerhetsrisker med aldre hissar
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Barn klamt i hiss -
allvarligt skadat

av TT &=

LOR 09 JUN 2018

FOTO: ROBIN HALDERT/TT
Ett bamn har forts till sjukhus efter att ha klamts fast i en hiss. Arkivbild

NYHETER

Ett barn har klamts fast i en hiss i ett flerfamilj: pa Sodermalm i Polisen
skriver pa sin hemsida att barnet forts till sjukhus med allvarliga skador.

Det ar annu inte kant hur olyckan gatt till. Polisen har inlett en forundersokning gallande
vallande till kroppsskada.

— Tekniker &r pa vég dit for att undersoka hissen och se vad som gatt galet, séger polisen
presstalesperson Eva NlIsson, till TT.

Larmet kom till polisen vid 11-tiden pa I6rdagen.

Bild 7. | juni 2018 skadades
ett barn mycket allvarligt i en
hiss pa Sédermalm. Barnet
klamdes mellan hissens
korggrind och schaktdorr till
vaningsplanet. Nar hissen satts
i rorelse drogs barnet med sa
kraftigt att grindens dvre del
sparade ur. Olyckan ledde till
att Boverket gick ut med en
varning till fastighetsédgare om
sékerhetsriskerna med denna
typ av hiss.?’

Kaélla: Aftonbladet

21 Se t.ex. https://forvaltarforum.se/2018/08/21/boverket-varnar-for-farliga-hissar/

Nyheter

Tvaaringen foll tre
meter i hisschakt

PUBLICERAD: TOR 24 JUL 2003
UPPDATERAD: TiS 08 MAR 2011

NYHETER
Fast mellan dorrarna - allvarligt skadad

En tvaarig pojke skadades allvarligt i gar nar han klamdes fast i en hiss och
sedan foll ned i hisschaktet.

Hissen var av gallermodell och pojken fastnade mellan galiret och
dorren.

o ° [0l KOPIERA LANK

| Inld‘ !

Bild 8. Ar 2003 skadades

ett tvaarigt barn i Géteborg
allvarligt nér det oll flera meter
ned i schaktet under hissen i
ett aldre bostadshus. Barnet
hade hamnat i utrymmet
mellan hissens gallergrind och
vaningsdorr, klamdes och foll
sedan ned nar en person pa
femte vaningen tryckte upp
hissen.

Kaélla: Aftonbladet
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Tre barn ndra att krossas i
hissolyckor

Tre hissar, godkinda och bedémda som sikra. Anda har flera barn varit
nara att krossas i dem det senaste aret i Stockholm.

Vy ovanifran

Hisskorg

GaIIergrind

Emma &r tre &r och brorsan Anton &r sex. Klockan &r strax efter atta en
novembermorgon 2017 pa Sédermalm och det &r dags att ga till forskolan.

— Tryck upp hissen ni, ssger mamma Nina och drojer kvar bara en liten stund for
att lasa dorren.

OVERSVAMNINGEN 31 AUGUSTI 31augusti 2014 13:57 M Spara

Batuul var nara att drunknai
hissen
"Vattnet nadde upp till brostet till slut.”

’% DanielRydén ~ + Foli

Bild: Lars Dareberg

Hon var pa vag till tvattstugan och nastan nere i kallaren nar

Sékerhetsrisker med aldre hissar

Bild 9. 2017 klamdes ett
tredrigt barn pa Sédermalm
nar den handikappanpassade
hissdérren stédnger automatiskt
och sveper med barnet mellan
dérren och gallergrinden.

Nar ndgon pé en nedre

vaning kallar p& hissen borjar
korgen att aka och drar ned
barnet som kilas fast mellan
schaktvaggen och hisskorgen.
Enligt utredningsrapporten med
sadan kraft att korggrindens
ovre del trycktes in mot korgen,
grinden spéarade ut i 6verkant,
grindkontakten gick delvis
sonder, kretsen bréts och
hissen stannade. Dérren gick
inte att dppna och barnet fick
befrias av raddningstjansten.

Kélla: Hem & Hyra

Bild 10. | Malmo var en
kvinna nara att drunkna

i hiss i samband med
dversvamningarna 2014.
Hissen, som saknade
nddtelefon, boérjade fyllas
med vatten. Kvinnan som
befann sig i hissen kunde
ha drunknat om hon inte
lyckats sparka upp
hissddrrarna.

Kélla: Sydsvenskan

“Lat oss gemensamt
paskynda arbetet for
sakrare hissar.
Hissforbundet ar redo.”
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